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Die unsichtbare Welt
Im Baloise Park entsteht eine fiir
Aussenstehende und fiir die

Gute Koordination gefragt
Auf der Baustelle des Baloi-
se Park arbeiten Menschen
mit unterschiedlichen Beru-
fen eng zusammen. Seite 4
Seite 3

kiinftigen Nutzer verborgene Welt.

Das Tor zur Stadt

Architekt Quintus Miller und
Kantonsbaumeister Beat
Aeberhard im Gespréach tiber
den Baloise Park.

Seite 6
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

magazins widmet sich den
Gegensdtzen im Baloise Park.
Denn diese konnten, je nach

Die drei Bauten sind bereits jetzt fiir die Offentlichkeit
sichtbar, ragen in die Hohe und prdgen das Stadtbild.
Gleichzeitig entsteht im Baloise Park eine fiir Aussenste-
hende und fiir die kiinftigen Nutzer verborgene Welt.

Mit dem Baloise Park entsteht beim Bahnhof ein neues
Tor zur Innenstadt. Kantonsbaumeister Beat Aeberhard
und der Basler Architekt Quintus Miller sprachen zusam-
men lber die Bedeutung des Baloise Park fiir das Stadt-
bild. «Das Wesen des Stadtebaus ist der kontinuierliche
Wandel», stellte Beat Aeberhard fest.

Damit die Gebdude funktionieren, tibernehmen im Hinter-
grund zahlreiche grossere und kleinere Installationen
unerldssliche Aufgaben. Dazu zdhlen unter anderem die

Die aktuelle Ausgabe des Bau-

L4 ‘ Blickwinkel, nicht grosser sein.

=
“ Philippe Fiirstenberger

Gebdudeautomation, die unterirdischen Leitungen und
die Trafostationen der IWB sowie die Abdichtung der
Gebdude.

Der Fortschritt auf der Baustelle ist uniibersehbar. Im Feb-
ruar feierten wir das Aufrichtfest und starteten den Innen-
ausbau im Hochhaus. Im Sommer werden alle drei Gebau-
de ihre endgiiltige Hohe erreicht haben. Wir freuen uns
auch, dann die Gestaltung des Hauptplatzes und den
Innenausbau im Konzernsitz der Baloise in Angriff zu neh-
men. Damit der Bauablauf des Baloise Park eingehalten
wird, arbeiten auf der Baustelle Menschen mit unter-
schiedlichen Berufen eng zusammen. Bei so zahlreichen
Tatigkeiten, die parallel ablaufen, braucht es eine gute
Koordination — eine zentrale Aufgabe auf der Grossbau-
stelle.

Ich wiinsche lhnen viel Vergniigen bei der Lektiire dieser
Ausgabe.

Gesamtprojektleiter, Leiter Bau und Entwicklung

Stimme zum Projekt

«Mit dem Bau des Baloise
Park gewinnt die Baloise
Group einen beeindru-
ckenden neuen Konzern-
sitz, der Wirtschafts-
standort Basel-Stadt
neue, hervorragend
erreichbare Flachen fiir
Unternehmen am Bahn-
hof Basel SBB, die Offent-

Regierungsrat Christoph
Brutschin, Vorsteher des
Departements fiir
Wirtschaft, Soziales

und Umwelt des
Kantons Basel-Stadt

Der Baloise Park ist bereits jetzt
vom Bahnhof SBB aus sichtbar.

lichkeit einen neuen
Stadtplatz und die Basler
Silhouette einen weiteren
Hohepunkt. Der Baloise
Park ist ein weitherum
sichtbares Zeichen fiir
den wirtschaftlichen
Erfolg dieser Unterneh-
mung und des Kantons
Basel-Stadt.»




Ein Gipser bereitet Aussparungen fiir die Zimmer-
wande im Hochhaus vor.

Berufsvielfalt
auf der Baustelle

Ob Gipser, Maurer oder Fassadenbauer — damit der Bauablauf des Baloise Park
eingehalten wird, braucht es eine gute Koordination aller Beteiligten.

Auf der Baustelle des Baloise Park
arbeiten Menschen mit unterschiedli-
chen Berufen eng zusammen. In heis-
sen Phasen sind auf dem Baufeld West
bis zu 350 Personen pro Tag tatig. Auf
den Baufeldern Siid und Ost sind es
sogar bis zu 50o0. Sie alle verrichten
unterschiedlichste Arbeiten und miis-
sen sich gut koordinieren, damit die
Ablédufe auf der Baustelle reibungslos
funktionieren.

Aktuell sind Maurer, Elektriker, Luf-
tungs- und Heizungsmonteure, Sani-

tdrinstallateure, Gipser, Estrichbauer,
Schreiner, Fassadenbauer, Betonbauer
und viele weitere Arbeitsgattungen auf
der Baustelle anzutreffen. Sie sind in
den Bereichen Rohbau, Geb&dudehiille,
Haustechnik und Ausbau tatig. «Alle
auf der Baustelle ausgefiihrten Arbei-
ten, zum Beispiel Elektro- und Brand-
schutzarbeiten, werden von uns koor-
diniert und von Planern tiberwacht.
Diese sind regelmdssig auf der Bau-
stelle zu Kontrollgangen anwesend»,
ergdnzt Gerold Hoflinger, technischer
Projektleiter der PORR AG.

[

Material muss vorausschauend verteilt
werden

«Die Koordination ist eine zentrale Auf-
gabe und bei einem so grossen Baupro-
jekt eine sportliche Herausforderung»,
stellt Laurent Hinschberger, Gesamtpro-
jektleiter der Steiner AG, fest. Denn
nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter
sowie ihre Tatigkeiten miissen gut auf-
einander abgestimmt werden. Auch das
benotigte Material muss koordiniert auf
der Baustelle angeliefert und verteilt
werden. Hoflinger erldutert: «An
wdchentlichen Bausitzungen werden
die anstehenden Arbeiten der kommen-
den Woche im Detail besprochen. Hier
tberpriifen wir auch, ob wir mit den
erledigten Arbeiten das Terminpro-
gramm einhalten.»

Treppenbauer schalen die Wendeltreppe im
Baloise Park Ost aus.

Beim sogenannten Ausbau 1, der im
Hochhaus gerade aktuell ist, werden
Arbeiten ausgefiihrt, die Schmutz pro-
duzieren. Dazu zahlen unter anderem
Gipser-, Metallbau- und Schreinerarbei-
ten sowie der Estrichbau. Erst wenn die-
se Phase abgeschlossen ist und der
Ausbau 2 startet, nehmen Malerinnen
und Maler ihre Arbeit auf, Wand- und
Bodenbeldge werden verlegt und die
Haustechnik fertig montiert. «Mit dem
Ausbau sind wir im Hochhaus aktuell zu
rund 30 Prozent fertig», sagt Hinschber-
ger. Bei den Gebduden Siid und Ost
steht der Innenausbau noch bevor. Dort
sind die Arbeiter mit dem Rohbau, mit
dem Fassadenbau und mit Abdichtun-
gen beschéftigt.

Ein Elektriker ist im
Baloise Park Stid am Werk.



Die unsichtbare Welt
des Baloise Park

Bei den drei Gebduden braucht es zahlreiche Installationen und Baumassnahmen,
die — unsichtbar fiir die Offentlichkeit — wichtige Aufgaben iibernehmen. Sei es, damit

die Heizung lauft, die Kaffeemaschine funktioniert oder der Keller trocken bleibt.
Die folgenden drei Beispiele zeigen, was sich im Baloise Park im Verborgenen tut.

Gebadudeautomation

Die Gebdudeautomation integriert im
Hintergrund samtliche Systeme im
Gebdude und verbindet diese zu einer

Einheit. «Das System steuert bedarfsge-

recht und wetterabhdngig Funktionen

wie Raumtemperatur, Liftung, Luftmen-

ge, Licht und Storen», sagt Gerd Voith,
QS-Experte fiir Gebdudetechnik bei
Savida AG. Dabei handelt es sich um

eine Vernetzung von Hardware und Soft-

ware. Zur Hardware gehdren Sensoren,
Aktoren und Bedienelemente. Uber
samtliche Baufelder wird eine iiberge-
ordnete Managementebene eingesetzt,
welche die verschiedenen Baufelder

zusammenfiihrt und verwaltet. Zustén-
dige kdnnen in jedem Gebdude das Sys-
tem jederzeit auf Bildschirmen liberwa-
chen und die aktuellen Werte ablesen.

Fur die Menschen wird vieles, was die
Gebdudeautomation betrifft, unsichtbar
sein. Prasenzmelder werden zum Bei-
spiel in Lampen integriert. Auf den
Dachern der drei Gebdude werden Wetter-
stationen installiert, die ihre Daten an
die Zentrale schicken. «Die kleinsten
Bestandteile des Systems sind die Sen-
soren, sie haben die Grosse einer Blei-
stiftspitze», so Voith.

Abdichtung gegen
Grundwasser

Alle Bodenplatten und Aussenwande,
die das Erdreich beriihren, brauchen
eine Abdichtung gegen eindringendes
Wasser. Bei der sogenannten Weissen
Wanne ist die Abdichtung kein zusatzli-
ches Element der Struktur, sondern in
die Struktur selbst integriert. «Wir sind
seit der ersten Betonetappe auf der
Baustelle und verlegen laufend Injekti-
onskandle im Beton», erklart Stanislas
Naegele, Baufiihrer bei der Firma Dry-
tech. «Wenn der Bau steht, injizieren wir
in diese Kandle elastisches Acrylharz,
das sich bei der Injektion ausbreitet und
Fugen der Betonieretappen sowie allfal-
lige Schwachstellen abdichtet.» Ein
Injektionskanal ist im Querschnitt drei
Zentimeter breit und hoch.

Fiir Laien ist die «Weisse Wanne» nach
Fertigstellung nicht mehr sichtbar. Wo
sich die Injektionskandle genau befin-
den, ist nach Fertigstellung des Gebdu-
des auf Plénen ersichtlich, da sie von
aussen nicht erkennbar sind. Naegele
sagt: «Der Vorteil dieser Abdichtungsart
ist, dass das ganze System jederzeit von
innen her nachbehandelbar ist.»

Die Bezirksstation der IWB im Keller
des Hochhauses.



Auf dem Hochhausdach befindet sich,
unsichtbar fiir die Offentlichkeit,
die Liiftung, die von der Gebiu- \\\\\\\\

deautomation gesteuert wird.

SN

Leitungen im Untergrund

IWB hat die drei Gebdude des Baloise
Park an das Strom-, Wasser-, Fernwar-
me- und Glasfasernetz angeschlossen.
Den Grossteil der Arbeiten hat IWB 2017
ausgefiihrt. «Damit wir den Baloise Park
an die Wasserversorgung anschliessen
konnten, mussten wir zuerst die Versor-
gungsleitungen vergréssern, die in der
Strasse verlaufen», erinnert sich Christi-
an Weber, Leiter Engineering Versor-
gungsnetze bei IWB. «Die Durchmesser
der Leitungen, die ganze Gebdude ver-
sorgen, sind relativ klein: Beim Wasser
sind es 150 Millimeter, und Fernwar-
meleitungen haben einen Durchmesser
von je 100 Millimetern.»

In jedem der drei Bauten befindet sich
zudem im Keller hinter verschlossenen
Turen eine Trafostation, welche die
Hochspannung des IWB-Netzes auf die
benotigte Niederspannung transfor-
miert. Im Hochhaus steht dazu eine
sogenannte Bezirksstation mit rund 95
Quadratmetern Fldache. Die Trafostatio-
nen in den Gebduden Ost und Siid sind
jeweils nur halb so gross. Das System
l[duft vollautomatisch und wird regel-
mdssig gewartet.

Beim Baloise Park Ost sind Arbeiter 2018
mit dem Verlegen der Rohrleitungen
fiir die Kanalisation beschéftigt.




Der Baloise Park
als Tor zur Stadt

Kantonsbaumeister Beat Aeberhard und der Basler Architekt Quintus Miller trafen sich

zum Gesprdch iiber die Bedeutung des Baloise Park fiir das Basler Stadtbild.

Herr Miller, Ihr Architekturbiiro hat den
Masterplan fiir den Baloise Park ent-
worfen und zudem die Planung fiir das
Hochhaus iibernommen. Was war fiir
Sie dabei besonders wichtig?

Quintus Miller: Wir wollten die Situation
vor Ort stadtebaulich substanziell ver-
bessern. Vor dem Hotel Hilton, das sich
friiher dort befand, gab es keinen ange-
messenen 6ffentlichen Raum. Passan-
ten mussten sich auf dem engen Trottoir
am Verkehr vorbeizwangen. Fiir Men-
schen, die mit dem Zug in Basel am
Bahnhof ankamen, war es nicht offen-
sichtlich, wie man zum Stadtzentrum
gelangt. Die Planung des Baloise Park
war eine Chance, die Situation zu ver-
bessern und 6ffentlichen Raum zu
schaffen.

Wie verdndert der Baloise Park das
Stadtbild?

Beat Aeberhard: Der Baloise Park
schafft ein Eingangstor zur Innenstadt.
Der Bahnhof SBB ist der besterreichbare
Ort unserer Region. Als solcher ist er
dafiir prddestiniert, dass dort verdichtet
und in die Hohe gebaut wird. Das Wesen
des Stadtebaus ist der kontinuierliche
Wandel. Da ist es naheliegend, dass
sich die Basler Silhouette verdndert.

Quintus Miller: Wie die Geschichte
zeigt, hat sich Basel schon immer
stadtebaulich verdndert. Natiirlich muss
der Wandel mit Sorgfalt und Respekt

Architekt Quintus Miller (links) und Kantonsbaumeister
Beat Aeberhard sind vom Potenzial des Aeschengrabens tiberzeugt.

passieren. Das wurde beim kantonalen
Hochhauskonzept beriicksichtigt und es
wurde festgestellt, dass solche Gebdu-
dehohen beim Bahnhof méglich sind. Es
war uns wichtig, das Hochhaus so zu
konzipieren, dass es sich gut in den ort-
lichen Kontext und das Stadtbild ein-
fligt. Das hat auch mit der sorgféltigen
Wahl von Materialien und Proportionen
zu tun.

Beat Aeberhard: Die bauliche Entwick-
lung zeigt, dass unsere Stadt prospe-
riert. Der Baloise Park ist der Auftakt
einer einsetzenden wichtigen Entwick-
lung in Bahnhofsndhe. Weitere bedeu-

tende Projekte, auch Hochhausprojekte,
werden folgen, zum Beispiel das Nauen-
tor. Eine Clusterbildung um den Bahnhof
ist wiinschenswert, um die singuldre
Wirkung von einzelnen Hochhadusern zu
absorbieren. Selbstverstandlich haben
wir die grosse Verantwortung, diese
Bauprojekte mit den Grundeigentiimern
in die richtige Richtung zu lenken.

Welche Verbesserungen erwarten Sie
dank dem Baloise Park?

Quintus Miller: Nach Fertigstellung des
Bauprojekts werden Passanten bei der
Uberquerung der Nauenstrasse den



Baloise Platz und die drei neuen
Bauten erblicken, die neu den raum-
lichen Auftakt zum Aeschengraben
bilden. Ich bin tiberzeugt, dass viel
mehr Menschen diesen Weg in Stadt
finden werden, sobald das Hotel
ero6ffnet und der Baloise Platz fertig-
gestellt sind. Der Engpass wird
somit beseitigt, und der Aeschengra-
ben wird zu einer attraktiven
Geschéftslage. Der Aeschengraben
und der Aeschenplatz bieten noch
sehr viel stadtebauliches Potenzial
fur die Zukunft.

Beat Aeberhard: Das sehe ich auch
so. Die weitere Entwicklung am
Aeschenplatz und am Aeschengra-
ben wird Schritt fiir Schritt stattfin-
den. In naher Zukunft ist es zudem
notig, den Aeschenplatz zu sanieren.
Damit bietet sich die Chance, diesen
wichtigen 6ffentlichen Raum umzu-
gestalten. Dort befinden sich auch
wunderbare Bauten, die jetzt noch
zu wenig zur Geltung kommen. Und
wir miissen die Bedeutung des grii-
nen Boulevards am Aeschengraben
hervorheben.

Wieso besteht der Baloise Park aus
drei Gebduden verschiedener
Architekten?

Quintus Miller: Die drei Volumen sind
aus der Gliederung der Nutzung ent-
standen. Das Ganze aus einem Guss
zu realisieren, wdre schwierig gewe-

sen. Bei der Entwicklung des Master-

plans haben wir festgestellt, dass
drei Gebdude am besten funktionie-
ren. Dass die Bauwerke von drei ver-
schiedenen Architekten entworfen

wurden, verleiht dem Areal eine stad-

tische und architektonische Dichte,
die fiir diesen Ort angemessen ist.

Beat Aeberhard: Eine Besonderheit
ist, dass es sich dabei um drei Hand-
schriften handelt, die jedoch mitein-
ander verwandt sind. Das macht den
Baloise Park erst richtig interessant.
Es entstehen gleichzeitig Ndhe und
Dichte, Bezug und Dialog, Vielfalt
und Einheit. Auch die unterschiedli-
chen Nutzungen der Geb&dude sind

spannend und sorgen fiir einen urba-

nen Hotspot beim Baloise Park. Und
das Areal setzt die qualitative Latte
hoch fiir weitere stadtebauliche Ent-
wicklungen.

Welche weiteren Entwicklungen
erwarten uns beim Bahnhof?

Beat Aeberhard: Mit jedem stadte-

baulichen Mosaikstein konnen weite-

re gute Entwicklungen in Gang
gesetzt werden. Der Baloise Park
schafft die Voraussetzung, dass in

einem spdteren Schritt die problema-

tische Situation in der Nauenstrasse
gelost werden kann. Ein weiteres
Thema kdnnte die Erweiterung der
Elisabethenanlage in Richtung Heu-
waage sein.

Mochten Sie mehr erfahren?
Abonnieren Sie gratis unser Baumagazin
auf www.baloisepark.ch

Folgen Sie uns auf Instagram:
@baloisepark.ch, #baloisepark

Blick aus der Hohe

«lch schdtze an meiner Arbeit die Ruhe,
die ich in der Krankabine habe. An die
Aussicht habe ich mich gewdhnt, und ich
habe auch keine Zeit, um sie zu genies-
sen. Hochstens wenn ich meine Zniini-
Pause einlege, schaue ich fiir ein paar
Minuten in die Ferne. Der Kran ist rund
105 Meter hoch, und ich sehe die Hinter-
hofe der umliegenden Hauser, den Flug-
hafen und sogar mit Schnee bedeckte
Berge. Manchmal befinde ich mich oben
in der Kabine im strahlenden Sonnen-
schein, wahrend unter mir Nebel liegt.»

Manfred Obernieder, Kranfiihrer bei der
Firma Frutiger AG und auf der Baustelle
des Baloise Park Hochhauses tétig.




Der Baloise Park im

Zeitraffer

Im Jahr 2013 nahm das Projekt Baloise Park seinen Anfang. Bis die Bauarbeiten
abgeschlossen sein werden und die Gebdude im Jahr 2020 bezogen werden

koénnen, finden noch zahlreiche Arbeiten statt.

L Mitte 2020

Friihling 2020 —
Abschluss der

Pfldsterarbeiten

Ab 2020

Abbau der
Baustellenabsperrung

Juni 2019

Endgiiltige Hohe aller drei Gebdude
erreicht, Fertigstellung der Fassade des
Hochhauses, Beginn der Gestaltung des
Hauptplatzes und des Innenausbaus im
Konzernsitz der Baloise

Februar 2019
Aufrichtfest Baloise Park,

Start Innenausbau im Hochhaus

Dezember 2017

Vergabe der weiteren
Totalunternehmerauftrage an
PORR Suisse AG

Madrz 2017
Vergabe des ersten

Totalunternehmerauftrags
an Steiner AG

November 2015

Rickbaubeginn,
Abriss des Hotels Hilton

November 2014

Bekanntgabe der drei Gewinner
des Architekturwettbewerbs

August 2013

Inkrafttreten
Bebauungsplan L

Eréffnung des Hotels Movenpick
im Baloise Park West

Bezug des Konzernsitzes Baloise
Park Siid und danach des Schu-
lungszentrums Baloise Park Ost

Anfang 2020

Die Gebdude sind technisch
betriebsbereit

Oktober/November 2019

Fertigstellung der Fassaden
der Gebdude Ost und Siid

HEUTE

Oktober 2018

Deckenfest Baloise Park West,
Rohbauarbeiten abgeschlossen

Juni 2017

Grundsteinlegung und Start der
Hochbauarbeiten des ersten
Gebdudes Baloise Park West

April 2016
Beginn des Hochbaus

Dezember 2014
Baueingabe Riickbauarbeiten

Juli 2014

Baueingabe neue Einfahrt beim
heutigen Hauptsitz der Baloise

Januar 2013

Die Baloise informiert
die Offentlichkeit tiber
ihr Bauvorhaben

Fragen an Projektleiter
Moreno Maconi

Wann diirfen Passanten die Unter-
fiihrung zum Baloise Park beniitzen?
Der 6ffentliche Platz und die Treppe zur
bestehenden Unterfiihrung werden gleich-
zeitig erdffnet. Dies erfolgt koordiniert mit
den Arbeiten zur Umgestaltung der Allmend
und zur Anderung der Bau- und Strassenli-
nien der Nauenstrasse durch die Stadt. Dies
hat der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt vor Kurzem beschlossen, und nun
werden diese Arbeiten im Detail terminiert.

Wann werden die Geriiste abgebaut?
Beim Hochhaus bleiben die Geriiste noch
bis Mitte Jahr und bei den zwei anderen
Gebduden bis Ende Jahr stehen. Gertiste,
Kréne und Betonabsperrungen miissen
weichen, damit die Umgebungsarbeiten in
Angriff genommen werden konnen. Es kann
jedoch vorkommen, dass Geriiste fiir Nach-
arbeiten wieder aufgestellt werden miissen.

Wie viel wiegt eigentlich das Hoch-
haus im Baloise Park?

Wir schatzen, dass das Hochhaus insge-
samt etwas mehr als 60000 Tonnen wiegen
wird: 40000 Tonnen Stahlbeton und Konst-
ruktion tragen im gleichen Masse einerseits
die Lasten des Ausbaus (z. B. Bodenbeldge,
Fassaden und Haustechnikanlagen) und
andererseits die Lasten der Nutzer (z. B.
Méblierung und Personenverkehr). 70 Pro-
zent der Gesamtlast kommen aus den
Geschossen (iber Terrain, 30 Prozent aus
den Geschossen unter Terrain. Durch die
Gesamtheit der Hochhauslasten erfahrt der
Boden unter der massiven Fundation eine
Pressung von 55 Tonnen pro Quadratmeter.
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